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BỘ XÂY DỰNG 

Quy định của Quy chuẩn đối với hệ thống đun nước nóng: 

Tổng diện tích sàn: 14.970 m2 (15 tầng) 

Chủ đầu tư: Trung tâm Hội nghị Quốc gia 

Công năng: Khách sạn 

 

Khách sạn La Thành là một công trình sử dụng nhiều 

nước nóng, vì thế cần có những giải pháp cung cấp 
nước nóng hiệu quả, tiết kiệm. Hệ thống làm mát đã 

chọn không cho phép thu hồi nhiệt (phương án A), vì 
thế dự án chọn ra giải pháp tối ưu là sử dụng thiết bị 

nước nóng năng lượng mặt trời và bơm nhiệt, nhờ đó 

giảm được 80% lượng điện tiêu thụ để đun nước nóng. 

Bơm nhiệt được nối với phần trên của bình chứa để luôn 

duy trì nhiệt độ ở mức 45o C. Tấm thu năng lượng mặt 
trời được nối với phần dưới của bình chứa và sử dụng 

năng lượng mặt trời để làm nóng nước ở phần này. 
Trong khi có nắng, tấm thu nhiệt mặt trời sẽ tự động làm 

nóng toàn bộ bình nước, và khi đó bơm nhiệt sẽ tự động 

ngừng hoạt động. 

Sơ đồ dưới thể hiện những thách thức trong việc tối ưu hóa 

hiệu quả của hệ thống cấp nước nóng cho khách sạn. Buổi 
sáng và buổi tối là những lúc cao điểm về tải sử dụng nước 

nóng, cụ thể trong trường hợp này là 2.000 l/giờ vào buổi 
sáng và 1.000 l/giờ vào buổi tối. Khi bắt đầu vào giờ cao 

điểm, trong bình trữ đã có sẵn đầy đủ lượng nước nóng cần 

thiết. 

Mức tiêu thụ điện năng giữa ban ngày và ban đêm khác 

nhau như minh họa, trong đó ban đêm là giờ thấp điểm 
(phần màu xanh lục), phần lớn thời gian ban ngày có mức 

tiêu thụ trung bình (phần màu xanh dương), và buổi sáng 
và đầu giờ tối có mức sử dụng rất cao (phần màu đỏ).  

Vì thế, việc làm nóng nước trong bình bằng bơm nhiệt 

thường chỉ được thực hiện vào ban đêm sử dụng điện giờ 
thấp điểm giá thấp, hoặc vào buổi chiếu sử dụng điện với 

mức giá thông thường nếu không đủ nhiệt mặt trời. 

Hiệu suất của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời kết 

hợp bơm nhiệt đã được mô phỏng bằng phần mềm vi tính 
IES. 



HỢP TÁC CÙNG 

Mức tiêu thụ điện nếu đun nước trực tiếp bằng điện là 

280 MWh/năm. Nếu kết hợp sử dụng bơm nhiệt và 
tấm thu năng lượng mặt trời 150m2 thì mức tiêu thụ 

chỉ còn 50 MWh/năm, tương đương với giảm 80%. 

Thiết kế mặt ngoài công trình: 

Các loại nhiệt xâm nhập vào công trình: 

Nhiệt truyền qua cửa sổ 

Nhiệt bức xạ qua cửa sổ 

Nhiệt truyền qua tường  

Với tỉ lệ cửa sổ/tường là 35%, kính đơn có hiệu suất 
cao là đạt Quy chuẩn (SHGC 52% cho hướng bắc và 

Nam, và VLT 65%).  

Khi chọn kính hiệu suất cao, công suất của máy làm lạnh 

cũng sẽ được giảm đi. Dưới đây là mô hình mô phỏng 
năng lượng minh họa cho việc kết hợp tối ưu hóa thiết 

kế mặt ngoài công trình và hệ thống làm lạnh.  

 Mức tiết kiệm điện tiêu thụ cho làm mát tại mỗi

phòng: 241 kWh điện

 Mức giảm tải lạnh tại thời điểm có tải cao nhất tại

mỗi phòng: 0.9 kW

 Mức tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu tại mỗi phòng:

306 US$  (cho hệ thống Daikin VRV)

 Mức chi phí phát sinh để đầu tư kính hai lớp giảm

hấp thụ năng lượng mặt trời (kính Saint Gobain - 260

US$/phòng; 60 US$/m2 - kính nhập khẩu)

Trong trường hợp sử dụng tải lạnh 24h/ngày, việc lắp 
đặt kính hai lớp giảm hấp thu năng lượng mặt trời sẽ rẻ 

hơn kính đơn với điều kiện lắp đặt hệ thống làm lạnh với 
công suất nhỏ cho phù hợp tải lạnh đã giảm. Trong 

trường hợp không làm lạnh 24h/ngày, mức tiết kiệm sẽ 

giảm đi. Tuy nhiên, việc giảm chi phí đầu tư ban đầu cho 
hệ thống làm lạnh có thể bù cho tất cả chi phí phát sinh 

thêm của kính hiệu suất cao và chi phí điện cho tải lạnh 
cũng giảm theo. 

Quy định của QCVN 09:2013/BXD Thông số thiết kế Hiệu quả 

Tường Hệ số U tối đa : 1,80 W/m2K 
Hệ số U: 1,03 W/m2K
  - Tường gạch bê tông khí chưng áp 150 mm
  -  Vữa: 30 mm 

Giảm tải làm mát
Giảm công suất hệ thống làm mát
Tăng mức tiện nghi 

Mái
Hệ số U tối đa: 1W/m2K 

Hệ số U: 0,64W/m2K
  - Bê tông cốt thép 50 + 200 mm
  - Tấm xốp Polyurethane: 30 mm
  - Vữa 50 mm 

Giảm tải làm mát
Giảm công suất hệ thống làm mát
Tăng mức tiện nghi

Kính
Hệ số hấp thu nhiệt bức xạ (SHGC) tối đa
53% - 64% tùy hướng
Hệ số truyền sáng hữu hình (VLT): 66% (dựa trên 
Tỷ số diện tích cửa sổ-tường là 34%) 

Kính đơn hiệu suất cao: SHGC 51%  VLT 66% 

Giảm tải làm mát
Giảm công suất hệ thống làm mát
Tăng mức tiện nghi cho người ngồi 
làm việc sát cửa sổ (giảm nhiệt) 

Chiếu sáng
Mật độ công suất chiếu sáng tối đa: 11 W/m2 Lắp đặt bóng đèn huỳnh quang T5 với mật độ 

công suất chiếu sáng  LPD 5 W/m2 

Giảm mức tiêu thụ điện
Giảm tải làm mát
Giảm công suất hệ thống làm mát 

Làm mát Chỉ số hiệu quả COP tối thiểu
COPmin : 2,84 

Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm VRV trên 
mái với COP : 3,10 Giảm chi phí điện làm mát  
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