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Ac 0 3 . 	 t h i ế t 	 B Ị 	 h Ẹ n 	 G i Ờ 	 t Ự 	 đỘnG 	 chO 	 h ệ 	 t hỐnG	
l Àm 	 l Ạnh 	 v À 	 S ƯỞ i 	 ấm

mục đích

để giảm lãng phí điện bằng cách tự động tắt hệ thống làm lạnh và sưởi ấm khi 
không cần thiết.

Cách đơn giản và hiệu quả nhất để tiết kiệm năng lượng là tắt thiết bị khi không 
cần thiết. Hệ thống làm lạnh nước, tháp giải nhiệt và bơm có thể được điều 
khiển riêng hoặc thông qua hệ thống quản lý tòa nhà trung tâm (BMs) có thể 
tắt hệ thống sau giờ làm.

ac03 - yêu cầu của Quy chuẩn: thiết bị hẹn giờ tự động cho hệ 
thống làm lạnh và sưởi ấm
Hệ thống làm lạnh nước, hệ thống cấp khí nóng, quạt tháp giải nhiệt và 
bơm có công suất lớn hơn 5 HP hoặc 3,7 kW phải có đồng hồ hẹn giờ 
hoặc bộ điều khiển đóng mở thiết bị tự động


