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El03.	hiệU	SUất	SánG	củA	đÈn	Sử	DụnG	tROnG	thAnG	máY

mục đích
 
giảm tiêu thụ điện năng cho việc chiếu sáng trong thang máy. 

giải thích

Mặc dù điện năng tiêu thụ cho việc chiếu sáng bên trong thang máy rất nhỏ so 
với các tổng điện năng tiêu thụ, nhưng vẫn có một số biện pháp đơn giản có 
thể áp dụng. sử dụng các bóng đèn hiệu quả năng lượng, như đèn LED hoặc 
đèn CFL cùng với các cảm biến để tắt đèn (cùng với quạt thông gió) khi thang 
không di chuyển, có thể giúp giảm điện năng đáng kể.

El04.	đặt	chế	đỘ	chỜ	(StAnD	BY)	chO	thAnG	máY	Ở	chế	đỘ	
khÔnG	tải

yêu cầu của Quy chuẩn el03: Hiệu suất phát sáng của đèn trong 
thang máy
Các xe thang cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

-   sử dụng các đèn hiệu quả năng lượng với hiệu suất phát sáng cao hơn 
55 lumen/W đối với cả đèn chiếu sáng chung và chiếu sáng quảng cáo 
trong thang máy.

-   Có áp dụng điều khiển tự động hoặc hẹn giờ tắt tất cả các đèn trong  
thang máy trong vòng tối đa là 5 phút sau khi thang chuyển vào trạng 
thái không vận hành.
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